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ПЗ по обоснованию проекта 
планировки территории 

Стадия Лист Листов
П 1 16 

ООО «ИЗАМУС» 01.21 

1. Введение
      Разработка проекта планировки территории выполнена в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017) (далее – ГрК РФ) на основании договора на выполнение работ по 
подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) линейного объекта в целях строительства газопровод 
межпоселковый «Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с. Каякент Каякентского 
района» 

Согласно ст. 42 ГрК РФ подготовка проектов планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Проект 
планировки территории является основанием для разработки проекта межевания территории.  
Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 
России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК – 05. 
В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые 
документы: 
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017); 
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»; 
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»; 
- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ 
системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ; 
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр  «О порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов»; 
- Схемы территориального планирования Каякентского района  разработанная проектным 
институтом ГИПРОГОР г. Москва и Государственным Комитетом по архитектуре и 
градостроительству РД, утвержденные Постановлением Правительства РД от 28 августа  

2013года N 413.  
- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);   
- Закон Республики Дагестан от 05 мая 2006г. «О Градостроительной деятельности Республики 
Дагестан». 

ГИП
Н. контр.

Разработал Мурзаев

Мурзаев
Абакаров 01.21 
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2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории. 

Природно-климатические условия района 

Проникновение разных воздушных масс: холодных арктических с Северного Ледовитого 
океана, и уже трансформированных; теплых и влажных с северо-запада с Атлантики и 
трансформирующихся по пути с юга - теплые средиземноморские; с востока и юго-востока - 
континентальные, можно отнести к умеренно-теплому климату, а район изысканий можно 
отнести к  району недостаточного увлажнения.
В целом климат в Приморской равнине характеризуется как сухой и полусухой умеренно-
континентальный.
Выпадение осадков связано главным образом с вторжением холодных воздушных масс, когда 
в северной части Европы господствует область высокого давления, а над Кавказом и 
Закавказьем находится циклон. В силу особенностей орографии происходят волновые 
возмущения и образуются фронты, дающие осадки. 
Район проектирования связан с г. Дербентасфальтированной автомобильной дорогой. 
Расстояние от г. Дербентдо с. Новокаякент  - 53 км. Мощность дорожной одежды составляет 
0,25м. Расстояние от г. Махачкалы до с. Новокаякент  - 86 км.
Климатические показатели даны по метеостанции (Агроклиматический справочник 
Дагестанской АССР,1963Г.): 
- среднегодовая температура воздуха  +14,40С;
- средняя температура самого теплого месяца (июль)  +26,70С;
- средняя температура самого холодного месяца (январь)   +3,30С;
- продолжительность безморозного периода, дн. – 248;
- число дней со снежным покровом, дни  – 16;
- сумма осадков – 428 мм/год;
- среднегодовая скорость ветра – 3,2 м/сек;
- преобладающе направление ветра – северо-западное и  юго-восточное; 
- средняя глубина промерзания почвы - 5см;
- наибольшая глубина промерзания - 35см;
- наименьшая глубина промерзания - 0см;
- давление снега составляет - 0,5КПа;
- давление ветра составляет - 0,48КПа.
Район изысканий, согласно СП 131.13330.2012,входит в III б строительно-климатический 
район.
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Среднегодовая температура. 

Таблица 3.2.1. 

Показатель Янв. Фев. Март. Апр. Май. Июнь. Июль. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный  макси
мум, °C 15,7 20,0 28,3 34,2 31,4 34,6 35,8 39,8 33,0 28,0 23,4 19,4 39,8 

Средний максмум, 
°C 5,6 5,3 8,2 13,2 20,5 25,7 29,3 29,1 24,5 18,1 11,9 7,7 16,7 

Средняя 
температура, °C 3,3 3,1 6,2 11,3 18,3 24,1 26,7 26,4 21,9 15,4 9,4 6,0 14,4 

Средний минимум, 
°C 0,8 0,3 3,0 7,4 12,7 18,4 20,5 21,6 17,4 11,6 6,5 2,6 10,3 

Абсолютный 
минимум, °C −12,5 −17,8 −9 −3,1 4,2 11,0 12,9 9,0 5,1 0,4 −3,9 −12,1 −17,8 

Норма осадков, мм 13 21 19 12 16 17 34 16 26 34 18 29 257 
Температура воды, 
°C 4,1 3,2 5,0 9,7 15,3 21,2 24,9 25,6 22,0 16,9 11,3 6,7 13,8 

Среднее месячное и годовое количество осадков (мм).                
Таблица 3.2.2. 

Средняя глубина промерзания почвы (см). 

Таблица 3.2.3. 

№ М.С. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

12.Дербент 38 33 25 26 20 24 19 18 48 50 73 54 428 

№
  М

. С
. 

Ти
п 

по
чв

ы
 XII I II III 

Глубина промерзания 
почвы 

за зимний сезон 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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0 1 1 1 1 2 3 2 2 0 0 0 5 35 0
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Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/сек). 
Таблица 3.2.4 

М.С. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

12.Дербент 2,7 3,2 3,5 3,8 3,4 3,3 3,3 3,3 2,9 2,8 3,0 2,7 3,2 

 Повторяемость направлений ветра и штилей, (%). 
Таблица 3.2.5. 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Дербент 

I 16 6 10 14 4 3 2 45 7 
II 12 8 10 23 3 3 2 39 5 
III 11 6 9 36 3 4 2 29 5 
IV 11 5 7 41 3 5 2 26 5 
V 15 6 8 35 4 5 2 25 5 
VI 21 6 8 29 5 4 2 25 4 
VII 23 6 8 27 5 4 2 25 4 
VIII 23 6 8 30 5 4 3 21 5 
IX 21 6 8 28 6 5 2 24 6 
X 20 6 8 24 5 5 3 29 6 
XI 16 7 8 26 4 3 2 34 6 
XII 16 6 9 17 4 3 2 43 8 
Год 17 6 8 28 4 4 2 31 6 
К 4в 6а 5б 5б 5ю 4в 5б 5б 

Рисунок 1. Роза ветров М.С. Дербент. 
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Район по весу снегового покрова, согласно СП 20.13330.2011 (Карта № 1, Приложения Е) 

находится в границах I района. Расчётное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли принимается равным по I району 0,5 кПа (50 кгс/м2). 
Согласно Карте 3г обязательного Приложения Ж СП 20.13330.2011 рассматриваемая 

территория относится к району – IV, нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м от 

земли и повторяемостью 1 раз в 5 лет согласно таблице 11.1 принято равным 0,48 кПа  (48 кгс/м2). 

Нормативная толщина стенки гололёда для высоты 10 м над поверхностью земли 

повторяемостью 1 раз в 5 лет –10 мм. Район по толщине стенки гололёда находится в границах III 

района, рекомендуется принять значение толщины стенки гололеда (Карта № 4А, Приложения Ж) - 

10 мм. 

В соответствии с п. 5.5 СП 22.13330.2011 нормативная глубина сезонного промерзания 

грунтов dfn определена по формуле 1: 

dfn =   do √ Mt ,      (1)              

где: Mt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП по 

строительной климатологии и геофизике; 

d0 — величина, принимаемая равной, м, для: 

-суглинков и глин — 0,23; 

-супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28; 

-песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30; 

-крупнообломочных грунтов — 0,34. 

Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в 

пределах глубины промерзания. 

Таким образом, расчетная нормативная глубина промерзания с учетом сумм отрицательных 

температур зимнего периода по метеостанции «Дербент»: вычисленная по формуле (1) 

представлена в таблице 3.2.6. 

              Расчетная нормативная глубина промерзания грунтов, м.  

Таблица 3.2.6.

Глины и суглинки Супеси, пески мелкие 
и пылеватые 

Пески гравелистые, 
крупные и средней 

крупности 

Крупнообломочные 
грунты 

0,23 0,29 0,31 0,35 

Расчетная глубина промерзания грунта df, м, определяется по формуле 2: 

df  = kh * dfn              (2) 
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3.2 Обоснование размещения объекта в границах зон с особыми условиями 
использования 

    В соответствии со ст. 1 ГрК РФ зоны с особыми условиями использования территорий - 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     В проекте планировки территории отображены границы зон  с особыми условиями 
использования территории утвержденные в установленном порядке (сведения о которых 
содержатся в ЕГРН) и нормативные границы существующих коммуникаций, отображаемые на 
основании требований законодательства и нормативно-технических документов и правил.  
Охранные зоны линий электропередач установлены на основании Постановления 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» согласно которому охранные зоны устанавливаются:  
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 
на следующем расстоянии: 
Таблица 7 

Проектный 
номинальный класс 

напряжения, кВ 

Расстояние, м  

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная 

зона определяется в соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами минимальными допустимыми 

расстояниями от таких линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 
35 15
110 20

150, 220 25 
300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 
1150 55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 
прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 
городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 
проезжей части улицы); 
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в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от 
водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и 
др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 
метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления 
охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 
Ширину санитарно-защитной полосы водопровода следует принимать по обе стороны от 
крайних линий водопровода: 
а) при отсутствии грунтовых вод ¾ не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не 
менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 
б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов 
(СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения»); 
Согласно правилам охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 г. N 878) для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны: 
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного 
провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров 
- с противоположной стороны; 
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала 
труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 
метров с каждой стороны газопровода; 
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 
водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны 
газопровода; 
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой 
растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. 
Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть 
не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 
Зоны с особыми условиями использования территории отображены в графической части 
материалов по обоснованию проекта планировки территории (ППТ лист№3 Схема границ зон 
с особыми условиями использования территории). 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов 

    Согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89* основными 
показателями плотности застройки являются:  
- коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к 
площади участка (квартала);  
- коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений 
к площади участка (квартала). 
Плотность и параметры застройки следует принимать в соответствии с градостроительными 
нормативами и правилами землепользования и застройки муниципальных образований 
согласно установленным территориальным зонам. 
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих 
газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 
42-01-2002, СП 42-101-2003, ГОСТ Р 55474-2013, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 
2.1.6.1032-01 на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
предусматриваемого программой газификации Республики. 
При проектировании схем территориального планирования муниципальных районов, 
генеральных планов городских округов и поселений допускается принимать следующие 
укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 
МДж/м3 (8000 ккал/м3): 
при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120; 
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300; 
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (в сельской местности - 220). 
Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания 
непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода 
теплоты на жилые здания. 
Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 
2.04.07. 
Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в 
необходимом объеме и требуемых параметрах. 
     Для не отключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном 
порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки 
газа, которое не подлежит ограничению или прекращению, должна быть обеспечена 
бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами. 
На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как 
правило, следует предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, 
устанавливать газовые плиты. 
В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий 
следует использовать природный газ. 
Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений 
допускается использование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка 
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теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-
01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003. 
     Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс 
дыма при этом следует выполнять выше кровли здания. 
Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается. 
    Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс 
дыма при этом следует выполнять выше кровли здания. 
   Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается. 
   Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные 
станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (СУГ) должны проектироваться 
и сооружаться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил и нормативных 
документов в области промышленной безопасности. 
При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на 
территории городских округов и поселений следует руководствоваться требованиями СНиП 
42-01-2002. 
   Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных 
участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении правил 
охраны газораспределительных сетей». 
Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в 
соответствии с требованиями СН 452-73. 
Размещение магистральных газопроводов по территории городских округов и поселений не 
допускается. 
    Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий 
детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и 
бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается. 
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего 
давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени 
огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра. 
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями 
категорий А и Б (подраздел 8.3 раздела 8), за исключением зданий газорегуляторных пунктов 
(ГРП). 
Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны 
размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 
Строительство ГРС и ГНС необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 
    Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории 
городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров 
преобладающего направления по отношению к жилой застройке. 
    Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в  

таблице 8 
Классификация газопроводов 

по давлению         
Вид         

транспортируемого 
газа        

Рабочее давление в     
газопроводе, МПа      



14 
В
за
м

.и
нв

.№
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

И
нв

.№
по
д
л

. 

003-21 – ППТ 2 
Лист

11 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата  

Высокого      I категории  Природный         Св. 0,6 до 1,2 включительно 
СУГ            Св. 0,6 до 1,6 включительно 

II категории Природный и СУГ   Св. 0,3 до 0,6 включительно 
Среднего Природный и СУГ   Св. 0,005 до 0,3 включительно    
Низкого Природный и СУГ   До 0,005 включительно       

ГРП следует размещать: 
- отдельно стоящими; 
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным 
зданиям с помещениями производственного характера; 
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме 
помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах); 
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости 
класса С0 с негорючим утеплителем; 
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных 
предприятий. 
Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими. 
Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на 
наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. 
Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться от зданий и 
сооружений на расстояниях не менее приведенных в таблице 6, а на территории 
промышленных предприятий - согласно требованиям СНиП II-89-80*. 
Таблица 9 

Давление газа 

на вводе в   

ГРП, ГРПБ,   

ШРП (МПа)   

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно 

стоящих ШРП по горизонтали (м), до             

зданий и  
сооружений

железнодорожных  
путей (до     

ближайшего рельса) 

автомобильных 
дорог     

(до обочины) 

воздушных линий
электропередачи 

До 0,6        10     10        5       не менее 1,5   
высоты опоры   Свыше 0,6 до 1,2           15      15        8       

Примечания: 

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при
расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения. 
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в
отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и
сооружений не нормируется. 
4. В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 процентов расстояний от зданий и
сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/час. 
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Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек 
должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления 
технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа 
(далее - АСУ ТП РГ). Для поселений с населением менее 100 тысяч человек решение об 
оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими 
организациями или заказчиком. 
При проектировании наружных газопроводов, предназначенных для прокладки в районах с 
сейсмичностью свыше 6 баллов для надземных и свыше 8 баллов для подземных газо-
проводов, следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01, СНиП II-7 и ГОСТ Р 55474-
2013. 
Параметры, местоположение проектируемого газопровода должны соответствовать 
нормативам градостроительного проектирования и градостроительным регламентам 
населённого пункта, в котором планируется его размещение (реконструкция). 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

В границы зоны планируемого размещения линейного объекта (газопровода) не попадают ни 
существующие, ни планируемые к строительству объекты капитального строительства. 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

Для рассматриваемой территории документация по планировке территории ранее не 
разрабатывалась. 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Проектируемые газопроводы не пересекают водные объекты. 

8. Сведения о материалах и инженерных изысканий, используемых при подготовке
проекта планировки территории 

Исходными данными для разработки документации по планировке территории по объекту: 
«Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с. Каякент Каякентского района» 
являются: 
- проектная документация по объекту; 
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- документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории; 
- сведения Единого государственного реестра недвижимости. 
При подготовке документации по планировке территории использовались следующие 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории: 
- Схемы территориального планирования Каякентского района  разработанная проектным 
институтом ГИПРОГОР г. Москва и Государственным Комитетом по архитектуре и 
градостроительству РД, утвержденные Постановлением Правительства РД от 28 августа  
2013года N 413.  
- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);   
- Закон Республики Дагестан от 05 мая 2006г. «О Градостроительной деятельности Республики 
Дагестан». 
- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.); 

В рамках разработки проектной документации по объекту были получены технические 

условия, согласования, справки, заключения и иные документы  от уполномоченных 

государственных органов и специализированных организаций. 

Копии данных документов представлены к разделу. 
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Графическая часть: 
Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000  на 3 листах 
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